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(54) Vorrichtung und Verfahren zum Bereitstellen eines Transponders 

(57) Fur die Kennzeichnung eines textilen Gutes 
kOnnen Transponder die fur das Waschen und/oder 
Trocknen dieses textilen Gutes relevanten Informatio- 
nen enthatten und am textilen Gut befestigt sein. Zur 
vereinfachten Handhabung fur Hersteller von textilem 
Gut und fur Haushaltgerate-Kunden werden mittels 
geeigneter Leseeinrichtungen die Informationen als 
Pf legekennzeichen 3 in Form von verschiedenen Sym- 
bolen Ober das textile Gut 2 erfaBt, die beispielsweise 
als Bedruckung eines am textilen Gut befestigten 
Gewebestreifens vorliegen. Bevorzugterweise wird in 
der Vorrichtung 1 ein uncodierter Transponder entspre- 
chend der eingelesenen Informationen mit den fur das 
Waschen und/oder Trocknen dieses textilen Gutes 2 
relevanten Daten codiert. Der so codierte Transponder 
kann mittels einer Ausgabevorrichtung 6 ausgegeben 
oder mittels einer Befestigungseinrichtung gleich am 
textilen Gut 2 befestigt werden. Somit kann der fur die 
Kennzeichnung eines textilen Gutes 2 in bezug auf das 
Waschen und/oder Trocknen zutreffende Transponder 
sicher und zuverlSssig bereitgestellt werden, wobei 
FehlermOglichkeiten, insbesondere aus Unkenntnis der 
Pflegekennzeichen, vermindert werden. 
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Beschrelbung 

[0001 ] Die vorliegende Erf indung betrifft ein Verfahren 
und eine Vorrichtung zum Bereitst lien eines Transpon- 
ders fOr die Kennzeichnung eines textilen Gutes betref- 
fend das Waschen und/oder Trocknen des textilen 
Gutes, wobei der Transponder Informationen enthalt, 
die for das Waschen und/oder Trocknen des textilen 
Gutes relevant sind. 

[0002] Beim Trocknen und insbesondere beim 
Waschen von textilen GOtern durch Haushaltgerate 
mussen die Eigenschaften der zu behandelnden Guter 
bei der Wahl der Behandlungsart berucksichtigt wer- 
den. So ist das zutreffende am Wasch- und/oder Trok- 
kengerat einzustellende Programm von den 
Eigenschaften der Waschestucke abhangig, die gewa- 
schen und/oder getrocknet werden sollen. FQr die Pro- 
grammwahl maBgebliche Eigenschaften sind 
beispielsweise die Gewebeart, die Farbe oder die maxi- 
male Waschtemperatur. Zusatzlich konnen fQr Wasche- 
stucke Pflegeeinschrankungen gelten, z.B., daB diese 
nicht geschleudert werden durfen. 
[0003] Alls diese fQr das Waschen und/oder Trocknen 
von textilen Gutern wichtigen Informationen werden bis- 
lang auf Etiketten oder Gewebestreifen in Form von 
Pflegekennzeichen angebracht, die am textilen Gut an 
unauffalliger Stelle befestigt werden. Vor dem Waschen 
und/oder Trocknen mussen diese Informationen von 
dem Pflegekennzeichen abgelesen werden und das 
zutreffende Programm zum Waschen und/ oder Trock- 
nen eingestellt werden. Eine weitere Mflglichkeit, ein 
textiles Gut mit den fur das Waschen und/oder Trocknen 
relevanten Informationen zu versehen, ist die Kenn- 
zeichnung mit einem Transponder. 
[0004] Dazu wird am textilen Gut ein Transponder 
befestigt, der die fQr das Waschen und/ oder Trocknen 
relevanten Informationen tragi Mittels bestimmter elek- 
tromagnetischer Signale wird der elektronische Schalt- 
kreis im Transponder veranlaBt, die gespeicherten 
Informationen auszusenden. In diesem Fall ist bei- 
spielsweise die Maschine zum Waschen und/oder 
Trocknen mit einer Lesevorrichtung ausgerQstet, die 
mittels bestimmter elektromagnetischer Signale den 
Transponder veranlaBt, die in ihm gespeicherten Infor- 
mationen auszusenden. Diese werden dann von der 
Leseeinrichtung empfangen und an die Steuereinheit 
des Wasch- oder Trockengerates weitergeleitet, die 
selbsttatig aufgrund der empfangenen Informationen 
iiber die zu behandelnden textilen Guter das zutref- 
fende Pflegeprogramm einstellt. 
[0005] Urn das textile Gut mit einem Transponder zu 
kennzeichnen, ist es ndtig, zunachst die genauen Infor- 
mationen uber das textile Gut zu bestimmen und ent- 
sprechend dieser Informationen einen Transponder 
bereitzustellen, der die fur das Waschen und/ oder 
Trocknen dieses textilen Gutes r levanten Daten ent- 
halt. Dabei stellt sich zuerst das Problem, die korrekten 
Informationen uber das textile Gut zu bestimmen. In der 



2 

Regel mQssen diese Informationen dem Pflegekennzei- 
chen entnommen werden, da sie durch bloGes Betrach- 
ten oder Befuhlen des textilen Gutes nicht oder nur 
unsicher gewonnen werden konnen. Auf den Pflege- 

5 kennzeichen sind die Informationen ublicherweise in 
codierter Form enthalten, beispielsweise in Form von 
Bildsymbolen oder Zahlen, so daft beim Interpretieren 
der abgelesenen Zeichen bereits Fehler auftreten kdn- 
nen. Daruber hinaus wird das Pflegen von textilem Gut 

10 in der Regel von Personen durchgefQhrt, die auf dem 
Gebiet der Textiltechnik Laien sind, dje solche Symbole 
fur die Pflegekennzeichen m6glicherweise nicht ken- 
nen. Es besteht somit eine erhebliche Unsicherheit 
beim Bestimmen der korrekten Informationen iiber das 

15 zu pf legende textile Gut. 

[0006] AnschlieBend muB entsprechend der bestimm- 
ten Informationen der richtige Transponder mit den fQr 
das Waschen und/oder Trocknen relevanten Daten 
berertgestellt werden. Auch hier konnen weitere Fehler 

20 auftreten. So sind Transponder in der Regel kleine elek- 
tronische Bauelemertte, die unabhangig von den 
gespeicherten Daten gleich aussehen kdnnen, was die 
Fehlerwahrscheinlichkeit beim Zuordnen des richtigen 
Transponders zu den entsprechenden Daten weiter 

25 erhfiht. 

[0007] Der vorliegenden Erf indung liegrt daher die Auf- 
gabe zugrunde, eine Vorrichtung und ein Verfahren zum 
Bereitstellen eines Transponders fur die Kennzeichnung 
eines textilen Gutes betreffend das Waschen und/oder 

30 Trocknen des textilen Gutes zu schaffen, wobei ein 
Transponder fur die Kennzeichnung eines textilen Gutes 
berertgestellt und ausgegeben werden soil, der sicher 
und zuverlassig die fflr das Waschen und/oder Trock- 
nen des textilen Gutes zutreffenden Informationen ent- 

35 halt. 

[0008] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des 
Anspruchs 1 bzw. der Anspruche 9 und/ oder 10 gelGst. 
[0009] Dadurch, da (3 die Vorrichtung Leseeinrichtun- 
gen aufweist, mit denen sie die Informationen uber das 

40 textile Gut erfassen kann, werden diese Informationen 
sicher bestimmt und die Mdglichkeit eines menschli- 
chen Fehlers vermieden. Daruber hinaus konnen diese 
Leseeinrichtungen auch so ausgestattet sein, daB sie 
viele verschiedene und auch dem Laien unbekannte 

45 Kennzeichnungsmittel auslesen kOnnen, so daB auch 
textile Guter gekennzeichnet werden konnen, die die 
Informationen nur in einer dem Benutzer unbekannten 
Form enthaJten. Durch die automatische Ausgabe des 
richtigen Transponders mittels der Ausgabevorrichtung 

so wird weiterhin die Mfiglichkeit eines Fehlers beim Aus- 
wahlen des richtigen Transponders sicher vermieden. 
[0010] Vor teil haft erweise weist die Vorrichtung eine 
Codiereinrichtung auf, die die den eingelesenen Infor- 
mationen entsprechenden fur das Waschen und/oder 

55 Trocknen des textilen Gutes relevanten Information n in 
ein n codierbaren Transponder ubertragen. FQr den 
Betrieb der Vorrichtung sind in diesem Fall nur Trans- 
ponder einer Art notig, die uncodiert sind und in die 
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jeweils die for das jeweilige textile Gut relevanten Daten 
geschrieben werden. Dadurch wird der Betrieb und ins- 
besondere das Nachfullen verbrauchter Transponder 
vereinfacht. Dabei ist es denkbar, daB die codierten 
Transponder mit einer auBerlich erkennbaren Marke 5 
versehen werden, um die codierten von den un codier- 
ten Transpondern visuell unterscheiden zu kOnnen. 
[001 1] FOr die Bereitstellung des richtigen Transpon- 
ders ist es alternativ auch mOglich, daB die Vorrichtung 
eine Transponderspeichereinrichtung aufweist, die bei- 10 
spielsweise in getrennten Magazinen verschieden 
codierte Transponder enthalt, aus denen durch Stell- 
glieder ein Transponder ausgewahlt wird. Entsprechend 
der eingelesenen Informationen wird der geeignete 
Transponder aus einer Mehrzahl von Transpondern 15 
ausgewahlt, die fur die Kennzeichnung von verschiede- 
nen textilen GQtern geeignet sind. 
[0012] Vorteilhafterweise sind die Leseeinrichtungen 
derart ausgebildet, daB sie Informationen Ober das tex- 
tile Gut aus Pfiegekennzeichen und/oder aus Etiketten 20 
mit Bildern, Piktogramm, Strich- oder Zahlencodes 
und/oder aus Transpondern auslesen kflnnen. Dadurch 
wird erreicht, daB die Informationen aus vielen ver- 
schiedenen Kennzeichnungsmitteln erfaBt werden kfin- 
nen. Dabei ist auch denkbar, die Informationen aus 25 
verschiedenen Quellen einzulesen, um sie durch Ver- 
gleich zu Oberprufen. Neben den heutzutage bereits 
ublichen Pfiegekennzeichen mit Bilder- und Zahlenco- 
des ist es auch denkbar, daB textile Guter vom Herstel- 
ler mit einem Transponder gekennzeichnet werden, der 30 
jedoch nicht die fur das Waschen und/oder Trocknen 
relevanten Daten sondern bestimmte Angaben des 
Herstellers enthalt. In einem solchen Fall werden die 
Herstellerdaten ausgelesen und entsprechend diesen 
Daten ein Transponder bereitgestelrt, der die fur das 35 
Waschen und/oder Trocknen relevanten Daten enthalt. 
[0013] Zum Erfassen der Informationen kOnnen die 
Leseeinrichtungen aus einem Kamerasystem und/oder 
einem Strichcodeleser und/oder einem Scanner 
und/oder einem Transponderlesegerat ausgebildet 40 
sein. Damit wird sichergestellt, daB die Informationen 
aus verschiedenartigen Kennzeichnungsmitteln, seien 
es einfache Etiketten oder Transponder, eingelesen 
kiinnen. 

[0014] In einer vorteilhaften AusfOhrungsform weist 45 
die Vorrichtung weiterhin Einrichtungen zum Befestigen 
des bereitgestellten Transponder am zu kennzeichnen- 
den textilen Gut auf. Da in der Regel zum Kennzeichnen 
des textilen Gutes der bereitgestellte Transponder am 
Gut befestigt wird, muB dieser Arbeitsgang in der Regel so 
ohnehin durchgefuhrt werden. Durch die Befestigung 
des Transponders mittels der erfindungsgemaBen Vor- 
richtung zum Bereitstellen des Transponders wird so ein 
zeitlicher und praktischer Vorteil erzielt, weil der Benut- 
zer in einem Arbeitsgang den richtigen Transponder 55 
auswShlen und am Gut anbring n kann. Separate 
Anbringungstatigkert n entfallen. 
[0015] Die Befestigungseinrichtungen kcrinen im 



wesentlichen zangenartig sein. Auf diese Weise laGt 
sich am in der Regel flachigen textilen Material der 
Transponder besonders einfach und sicher befestigen. 
Die Zangen kOnnen ahnlich jenen bei einer Druckknopf- 
anbringung ausgebildet sein. 
[0016] Vorteilhafterweise sind die Leseeinrichtungen 
und die Befestigungseinrichtungen nahe beieinander 
angeordnet, so daB der Transponder nahe am Kenn- 
zeichnungsmrttel am textilen Gut befestigt werden kann. 
Da die Kennzeichnungsmittel in der Regel am textilen 
Gut versteckt angebracht sind, ergibt sich daraus, daB 
auch der Transponder an einer unauffailigen Stelle 
befestigt wird und nicht optisch unangenehm auffallt 
[0017] Neben der erfindungsgemaBen Vorrichtung 
betrifft die Erf indung auch ein Verfahren zum Bereitstel- 
len eines Transponders fur die Kennzeichnung eines 
textilen Gutes betreffend das Waschen und/oder Trock- 
nen des textilen Gutes mit den folgenden Schritten: 

Einlesen von Informationen Ober das textile Gut aus 
Kennzeichnungsmitteln, die an diesem angebracht 
sind, 

entsprechend der eingelesenen Informationen, 
Auswahl eines Transponders, der die fur das 
Waschen und/oder Trocknen des textilen Gutes 
relevanten Informationen enthalt, aus einer Mehr- 
zahl von Transpondern, die for die Kennzeichnung 
von verschiedenen textilen Gutern geeignet ist, und 
Ausgabe des ausgewahlten oder codierten Trans- 
ponders. 

[0018] In einer alter nativen AusfOhrungsform des 
erfindungsgemaBen Verfahren sind zum Bereitstellen 
eines Transponders fur die Kennzeichnung eines texti- 
len Gutes betreffend das Waschen und/oder Trocknen 
des textilen Gutes die folgenden Schritte vorgesehen: 

Einlesen von Informationen Ober das textil e Gut aus 
Kennzeichnungsmitteln, die an diesem angebracht 
sind, 

- entsprechend der eingelesenen Informationen, 
Ubertragung der for das Waschen und/oder Trock- 
nen des textilen Gutes relevanten Informationen in 
einen codierbaren Transponder, und 

- Ausgabe des ausgewahlten oder codierten Trans- 
ponders. 

[0019] Weitere Einzelherten, Merkmale und Vorteile 
der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der nach- 
folgenden Beschreibung eines Ausfuhrungsbeispiels 
unter Bezugnahme auf die beigefiigten Zeichnungen, 
Darin zeigen 

Fig. 1 die erfindungsgemaBe Vorrichtung in einer 
perspektivischen Darstellung, 

Fig. 2 ein zu kennzeichnendes textiles Gut mit 
einem Gewebestreifen fur Pfiegekennzei- 
chen, 
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Fig. 3 die erfindungsgemaBe Vorrichtung und 
einen Teil des textilen Gutes mit dem Gewe- 
bestr ifen wflhrend der Erfassung der Pfle- 
gekennzeichen aber das textile Gut, und 

Fig. 4 die erfindungsgemaBe Vorrichtung mit s 
einem Teil des textilen Gutes wahrend des 
Befestigens des Transponders am textilen 
Gut. 

[0020] Die in Fig. 1 dargestellte erfindungsgemafte 10 
Vorrichtung 1 ist im Beispielsfalle als Standgerat konzi- 
piert, das kurz oberhalbdes FuBes einen waagerechten 
Schlrtz aufweist, in den fiachige Gegenstande wie bei- 
spielsweise das zu kennzeichnende textile Gut 2 einge- 
ftihrt werden kOnnen. An der Vorderseite der 15 
Vorrichtung 1 befinden si en oberhalb der Mundung des 
Schlitzes Bedienelemente 4 sowie eine Ausgabevor- 
richtung 6, mittelsder Transponder ausgegeben werden 
kflnnen. Auf der Oberseite der Vorrichtung 1 ist ein Ein- 
lesefeld 5 zum optischen Erfassen der Information en 20 
uber das textile Gut angeordnet. 
[0021] Ferner enthalt die erfindungsgemaBe Vorrich- 
tung 1 einen Vorrat von uncodierten Transponder n 
(nicht dargestellt), in die eine ebenfalls in der Vorrich- 
tung 1 enthaltene Codiereinheit Daten einzeln Cibertra- 25 
gen kann, d. h. die uncodierten oder unprogrammierten 
Transponder einzeln codieren kann. 
[0022] Fig. 2 zeigt beispielsweise ein zu behandeln- 
des textiles Gut 2, im gezeigten Fall ein Hemd, an dem 
am unteren Innenrand ein Gewebestreifen 3 mit Pflege- 30 
kennzeichen angebracht ist. Diese sind ubliche Sym- 
bole und Angaben als Informationen uber das textile 
Gut 2. Zum Kennzeichnen dieses textilen Gutes 2 mOs- 
sen zunSchst anhand der Symbole auf dem Gewebe- 
streifen 3 die korrekten Informationen uber das textile 35 
Gut 2 bestimmt werden. 

[0023] Dazu wird der Gewebestreifen 3 auf das Einle- 
sefeld 5 der erfindungsgemaBen Vorrichtung 1 gelegt. 
Der Einlesevorgang wird Qber die Bedienelemente 4 
gestartet. Zunachst wird das optische Abbild der Sym- 40 
bole und Angaben des Gewebestreifens 3 eingelesen. 
Durch geeignete Datenverarbeitungsverfahren werden 
aus diesen Bilddaten mittels Text- beziehungsweise Bil- 
derkennung die Informationen uber das textile Gut 2 
gewonnen. In einem nachsten Schritt werden diese 45 
Informationen an die Codiereinheit weitergelertet. In 
einem weiteren Schritt codtert nun die Codiereinrich- 
tung einen unprogrammierten Transponder mit den fOr 
das Waschen und/oder Trocknen relevanten Daten ent- 
sprechend den zuvor eingelesenen Informationen uber so 
das textile Gut 2. 

[0024] Der so mit den zutreffenden Daten versehene 
Transponder kann wahlweise sofort mittels der Ausga- 
bevorrichtung 6 in einem entsprechenden Fach ausge- 
geben werden Oder einer Befestigungseinrichtung 55 
zugefuhrt werden. Im rsten Fall kann der Transponder 
vom Benutzer dem Ausgabefach 6 entnommen und 
selbst am textilen Gut 2 befestigt werden. Urn den 



codierten Transponder mittels der in der Vorrichtung 1 
integrierten Befestigungseinrichtung am textilen Gut 2 
anzubringen, wird gemaB Fig. 4 das textile Gut 2 mit der 
Stelle, an der der Transponder befestigt werden soli, in 
den Schlitz eingefuhrt. Vorzugsweise wahlt man dazu 
eine unauffallige Stella, urn das Aussehen des textilen 
Gutes nicht zu beeintrachtigen. SchlieGlich wird durch 
Betatigen des entsprechenden Bedienelemerttes 4 der 
Transponder am textilen Gut 2 befestigt. 
[0025] Somit wird durch die erfindungsgemaBe Vor- 
richtung ein Transponder bereitgestellt, der sicher und 
zuverlassig die fur das Waschen oder Trocknen eines 
textilen Gutes 2 relevanten Informationen enthalt, wobei 
die FehlermGglichkeiten, insbesondere durch unkun- 
dige Benutzer, ausgeschlossen werden. 
[0026] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf das dar- 
gestellte Ausfuhrungsbeispiel beschrankt. So ist es 
auch denkbar, da 6 Scannersysteme oder ahnliche Ein- 
richtungen die Informationen nicht nur von den Kenn- 
zeichnungsmitteln ablesen, die zu diesem Zweck am 
textilen Gut befestigt sind, sondern das textile Gut direkt 
erfassen und analysieren. Auch kann der Transponder, 
urn besser am textilen Gut befestigbar zu sein, in der 
Form von DruckknOpfen ausgebildet sein, die einfach 
mit einer EinpreBvorrichtung am Gewebe festgedruckt 
werden. Alternativ kann der Transponder auch vorteil- 
hafterweise mittels eines Heftriegels am textilen Gut 
festgenaht werden. Auch ist es denkbar, Transponder 
zu verwenden, an denen ein Gewebeabschnitt befestigt 
ist. Mittels dieses Gewebeabschnittes kOnnte der Trans- 
ponder einfach und sicher durch Nahen am textilen Gut 
befestigt werden. 

Patentanspruche 

1. Vorrichtung (1) zum Bereitstdlen eines Transpon- 
ders fur die Kennzeichnung eines textilen Gutes (2) 
betreffend das Waschen und/oder Trocknen des 
textilen Gutes (2), wobei die Vorrichtung Leseein- 
richtungen (5) aufweist, mittels derer sie Informatio- 
nen uber das textile Gut aus 
Kennzeichnungsmitteln (3) erfaBt, die am Gut 
angebracht sind, entsprechend der eingelesenen 
Informationen einen Transponder bereitstellt, der 
die fur das Waschen und/oder Trocknen des texti- 
len Gutes (2) relevanten Informationen enthalt, und 
eine Ausgabevorrichtung zur Ausgabe des bereit- 
gestellten Transponders aufweist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB sie Codiereinrichtungen aufweist, die 
die den eingelesenen Informationen entsprechen- 
den, fur das Waschen und/oder Trocknen des texti- 
len Gutes (2) relevanten Informationen in einen 
codierbaren Transponder ubertragen. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB sie eine Transponderspeichereinrich- 
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tung aufweist, in Abhangigkeit von den 
eingelesenen Informationen zur Auswahl eines 
ge igneten Transponders aus einer Mehrzahl von 
Transpondern eingerichtet ist, die fur die Kenn- 
zeichnung von verschiedenen textilen Gutern (2) 
geeignet sind, und nach der Auswahl zur Ausgabe 
des gewahlten Transponders mittels der Ausgabe- 
vorrichtung ausgestattet ist. 

4. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Leseeinrichtun- 
gen (5) zum Lesen von auf Kennzeichnungsmitteln 
wie Etiketten (3) oder Texlilstreifen angebrachten 
Informationen uber das textile Gut in Form von aus 
Bilder-, Piktogramm-, Strich- oder Zahlencodes 
und/oder aus Transpondern dargestellten Pflege- 
kennzeichen (3) eingerichtet sind. 

5. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Leseeinrichtun- 
gen (5) aus einem Kamerasystem und/oder einem 
Strichcodeleser und/oder einem Scanner (5) 
und/oder einem Transponder I esegerat gebildet 
sind. 

6. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB sie Einrichtungen 
zum Befestigen des bereitgestellten Transponders 
am zu kennzeichnenden textilen Gut (2) aufweist. 

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Befestigungseinrichtung im 
wesentlichen zangenartig ist 

8. Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Leseeinrichtungen und 
die Befestigungseinrichtungen nahe beieinander 
angeordnet sind, so daB der Transponder nahe am 
Kennzeichnungsmittel (3) am textilen Gut (2) befe- 
stigt werden kann. 

9. Verfahren zum Bereitstellen eines Transponders fQr 
die Kennzeichnung eines textilen Gutes (2) betref- 
fend das Waschen und/oder Trocknen des textilen 
Gutes (2), das die folgenden Schritte aufweist: 

Einlesen von Informationen Ober das textile 
Gut (2) aus Kennzeichnungsmitteln (3), die an 
diesem befestigt sind, 

entsprechend der eingelesenen Informationen 
Auswahl eines Transponders, der die fur das 
Waschen und/oder Trocknen des textilen 
Gutes (2) relevanten Informationen errthait, aus 
einer Mehrzahl von Transpondern, die fur die 
Kennzeichnung von verschiedenen textilen 
Gutern (2) geeignet sind, und 



- Ausgabe des ausgewahlten oder codierten 
Transponders. 

1 0. Verfahren zum Bereitstellen eines Transponders fur 
5 die Kennzeichnung eines textilen Gutes (2) betref- 
fend das Waschen und/oder Trocknen des textilen 
Gutes (2), das die folgenden Schritte aufweist: 

Einlesen von Informationen uber das textile 
10 Gut (2) aus Kennzeichnungsmitteln (3), die an 

diesem befestigt sind, 

entsprechend der eingelesenen Informationen 
Ubertragung der fQr das Waschen und/oder 
15 Trocknen des textilen Gutes (2) relevanten 

Informationen in einen codierbaren Transpon- 
der, und 

Ausgabe des ausgewahlten oder codierten 
20 Transponders. 
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